
多功能平台

通过精确和可靠性改善安全和生产率

www.reutechmining.com

该平台采用模块化设计，可针对各种用户要
求进行配置。借助先进的防篡改机制，构建
的多功能平台专门应对最具挑战性的运行条
件。

通用、平方

Multi Purpose  
Platform  

多功能平台通用，MPP提供各种不同传感器
和设备的安装平台。
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WiFi 中继站

视觉警报 摄像机系统

传感器选购件
摄像机系统
多功能平台可承载陆泰克 (Reutech) 强大的边坡视眼 (Slope Vision) 解决方案。这种高质量的 
IP 摄像机利用现有的现场数据网络来提供图像和视频采集功能，安装在多功能平台上，即可获得
全移动式自给自足的解决方案。与我们的行业合作伙伴携手进行的广泛研究证明，配备 Slope 
Vision 的多功能平台为客户带来前所未有的灵活性和便利。

矿坑警报系统
在瞬息万变的采矿环境下，人们越来越关注高度的机动性，这使得采矿人员需要依靠辅助报警装置
作为额外的预警措施。矿坑警报配置的多功能平台通过提供视觉听觉警报功能来满足此需求。当 
MSR 触发主要的两种用户设定警报之一时，这些辅助警报将被远程激活。矿坑报警系统通过高速无
线数据链路与 MSR 配对，可部署在矿山的任何位置。

个人报警装置
多功能平台可配置为承载个人报警装置 (PAD) 发射机。个人报警装置是一种小型无线通讯装置，可
显示文字数字消息以及声音和振动警报。对于临界监测活动需要采用定制形式消息立即警示某些操
作员组群的用户而言，这是一个合适的选择。多功能平台必须在个人报警装置的 600 米之内，多
个个人报警装置可与一个 MSR 配对。 

WiFi 中继站
多功能平台配置为中继站可提供专用的高速网络链接，实现可靠的数据传输。该平台通过全向天线
连接 360 度、半径 500 米视线内的所有设备，全向天线均匀地全向辐射无线电波功率。使用定向
天线可连接 4 公里视线内的所有设备。数据通过另一个强大的定向天线从多功能平台中继到最近
的接入点。多个中继站可链接在一起，与部署在作业最远端的设备建立高速无线连接。通过使用大
容量太阳能电池板充电的车载电池来实现自主供电，提供最长正常运行时间并且维护最少。多功能
平台的移动性提高了灵活性，因为可轻松地重新部署网络，适应运营要求的快速变化。

技术指标
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听觉警报

小拖车   

•  越野底盘：低碳钢–热浸镀锌
• 车轴强度：2500kg 制动车桥，带自动倒

车车钩和手刹
• 车轮：2 x 6 孔 139.75 pcd 钢轮辋，

215r15 轮胎（1 个备胎可选）

车载电池组的供电
•  太阳能电池板：电池组的标准配置
• 外接电源：可选

天线杆
长：4.5 m || 有效载荷：10 kg || 手动
气泵


