
通过精确和可靠性改善安全和生产率

MSRIV ESPRIT®

www.reutechmining.com

欢迎以光速来到未来的边坡稳定性监测！

第四代 MSR——MSRIV Esprit® 是市场上最
快的扫描雷达，利用格外精确的三维 (3D) 
点云生成优质实时位移数据，并且不到两
秒完成全区域 2D 扫描更新。该雷达的矿山
解决方案可应对瞬息万变的大气环境和具
有快速位移变化的边坡。

自 2006 年首次推出以来，MSR在露天矿山
边坡监测行业有着值得信赖的名誉，提供
临界和战略监测功能。我们的雷达产品为
提供高效边坡监测程序所需的关键仪器手
段，实现风险管理规程和矿山开采年限计
划，减少人员受到岩土灾害的危害，提高
生产率，并通过设计校准实现矿坑边坡的
优化。
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最快的扫描时间
该系统是凝视雷达，可扫描方位角 90° 和仰角 60° 的固定区域。该系统瞬间连续地扫描整个区
域，而不是扫描单点或扫过边坡。

MSRIV Esprit®进行一次扫描不到两秒，这是业内最快的扫描时间，几乎完全消除了大气环境瞬息万
变的影响，因此，生成尽可能最真实的位移数据。

临界和战略监测
边坡位移雷达的缺点是它们工作的频率，两次扫描之间只能测量几毫米，这是物理性质，无法改变。
但是，采用不到两秒的扫描速度，很容易发现位移快的边坡，并且减少了相位缠绕现象，更快、更
精确地获得更小的位移测量值，从而及早发现潜在的边坡失稳。

真三维数据
分辨率

软件 

同时查看 360° 3D 场景
的多个雷达数据及趋势图。

跨平台：可在各种平台上查看
基于 视窗 的高级软件。

该软件可以在 Windows、
Linux、Android 和 iOS 上运行。

其它功能和优点
•  固定扫描包络最大90°（方位角）

x60°（仰角）
•  工作距离：50 – 4000 m
•  供电：
  - 集成发电机
  - 集成太阳能电池板
  - 外部电源：

    •    220V 交流电 50Hz

    •    110V 交流电 60Hz

•  部署不到 30 分钟
•  完全地理坐标参照
•  全天候运行
  - 温度：-30°C至+55°C（-22°F 至 131°F）
  - 风速：120 km/h (75 mph)
•  通过无线链接完成遥控
•  非常容易定制的警报设置
•  生成自己的 三维地理坐标参照合成地图/勘测图

要查看我们所有的产品和技术指标，请访问：www.reutechmining.com

陆泰克保留随时修改其产品性能的权利。
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