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通过精确和可靠性改善安全和生产率

我们的目标是利用创新的雷达技术及我们
的解决方案，使地下采矿作业尽可能安全
和高效。地层断面仪 (SSP) 是一款探地雷
达，为解决严峻的地下采矿环境及其所面
临的挑战而生。

简便实现高效

SSP 解决方案可以方便在地下现场获得图
像和分析数据，为用户提供了在短时间内
做出重要决策的机会，该缩短的决策时间
窗口可能对矿工的安全和矿山生产效率率
极为关键。
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效率
SSP 的通用性使其可以在密闭空间以及较大的坑道中使用。传
感器使用时模拟油漆辊的运动，独立的悬架，使其与表面接触
面最大。

用户能够快速、准确地识别岩体结构，系统扫描带宽 300 MHz 
至 1 GHz，提供穿透深度和高分辨率。

实时数据分析

数据从雷达传感器实时传输到平板电脑，扫描完成后可直接
进行分析。雷达传感器通过 Wi-Fi 与平板电脑通讯，避免
电缆造成的绊倒危险。用户可立即做出决定，优化支护和安
全。

直观的软件
Sub-Surface Profiler 软件作为独立应用程序运行，界面
简洁，采用 2D 格式显示数据，并提供必要的过滤器，供用
户识别和放大特征。

性能
带宽：300 MHz - 1 GHz

扫描深度：长达 10m

数据采集：实时

作时间：长达 4 小时

所需操作员：1 人 加拿大工业部

通过 FCC 认证

本质安全认证：Ex ia I Ma

认证

陆泰克保留随时修改其产品性能的权利。
2020 年 9 月

要查看我们所有的产品和技术指标，请访问：www.reutechmining.com


